
 

Photovoltaik Stockschrauben Montagesystem für Wellfaserzement bzw. Eternit, mit Fixierung in
der Holz-Unterkonstruktion. Stockschrauben mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.
Vormontierte Stockschrauben mit Adapter für die Montageschienen-Anbindung und einer
Faserzement Dichtung. Montageschiene mit seitlicher Anbindung. Universelle Modulklemmung
(30-42 mm). Horizontale Modulausrichtung, mittels Kreuzverbund Vertikale Montage der Module.
Statisch nachgewiesene Lösung gemäß EUROCODE 9. Lastannahmen gemäß EUROCODE 1. 
 
Planungssoftware für statischen Nachweis herstellerseitig
 
Oberfläche der Modulklemme:
[ ] schwarz eloxiert
[ ] alu blank
 
Oberfläche der Montageschiene:
[ ] schwarz eloxiert
[ ] alu blank
 
Sonderzubehör:
[ ] Potenzialausgleich
[ ] Endkappen für Montageschiene
[ ] kompatible Kabelführung
[ ] Montagezubehör für Mikroinverter und Optimizer
 
 
 
Technische Merkmale:
Ausreichende Haltekraft der Dacheindeckung an der Trag- bzw. Unterkonstruktion muss
gewährleistet sein sowie ausreichende Traglastreserven zum Tragen der PV-Anlage.
Dachneigung: 5-75°
 
 
Beschaffenheit:
Montageschienen, Modulklemmen: Aluminium EN AW-6063 T66
Stockschrauben: Edelstahl A2, EPDM
Kleinteile: Edelstahl A2
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