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Sistema K2 SingleRail
Grazie all'ampia gamma di binari, il sistema K2 SingleRail si adatta ai diversi casi di carico e alle pendenze delle 
falde. Il collegamento laterale diretto al binario consente un'installazione rapida ed economica. La regolazione 
individuale dell'altezza offre una maggiore flessibilità durante l'installazione.

Lamiera aggraffata
•	 Molteplici possibilità di applicazione: doppia 

aggraffatura, aggraffatura angolare, aggraffatura a 
scatto e aggraffatura circolare

•	 Collegamento diretto della guida laterale

•	 Assemblaggio senza forature

Fibrocemento e lamiera ondulata
•	 Per tutte le coperture ondulate in fibrocemento e 

lamiera ondulata con sottostruttura in legno

•	 Tenuta sicura della copertura 

•	 Con connessione Climber

•	 Con abZ (omologazione generale per l'edilizia) in 
Germania

Tegole in laterizio o cemento
•	 Ganci per tetti compatibili con quasi tutte le tipologie 

di tegole

•	 Semplice regolazione dell'altezza sulla piastra di 
base, a sbalzo o su collegamento con foro asolato

•	 L’80% di tutti i casi d’uso può essere risolto con 
SingleHook 3S/3S light o 4S

Tetto in bitume
•	 Montaggio con lo SpliceFoot

•	 Fissaggio diretto alla sottostruttura del tetto

•	 Tenuta stagna garantita dalla guarnizione isolante 
premontata sul componente

Membrane e bitume
•	 Fissaggio sicuro e stabile su tetti inclinati con 

membrane o bitume, mediante piastre di ancoraggio 
o piedini di montaggio

•	 Installazione semplice con i collaudati componenti 
SingleRail

Ulteriori informazioni,  
tutti i dati tecnici  
e i componenti
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Sistema K2 SolidRail
Vasta gamma di binari adatti a diversi tipi di coperture. Può essere installato in modo rapido e semplice su 
tegole, lamiere grecate, lamiere ondulate in fibrocemento e lamiere aggraffate.

Fibrocemento e lamiera ondulata
•	 Per tutte le coperture ondulate in fibrocemento e 

lamiera ondulata con sottostruttura in legno o acciaio

•	 Sigillatura sicura della copertura 

•	 Con abZ (approvazione tecnica generale) in Germania

Tegole in laterizio o cemento
•	 Ganci per tetti per quasi tutte le tegole in argilla, 

tegole e tegole in cemento

•	 Ganci per tetti in acciaio inox per tegole con limitate 
possibilità di lavorazione

•	 Massima flessibilità grazie all'attacco regolabile, 
ideale per l'installazione su travi strette o ad altezze 
diverse.

Lamiera aggraffata
•	 Molteplici possibilità di applicazione: doppia 

aggraffatura, aggraffatura angolare, aggraffatura a 
scatto e aggraffatura circolare

•	 Assemblaggio senza forare

Lamiera trapezoidale
•	 Montaggio su coperture in lamiera grecata e in pannelli 

sandwich

•	 Fissaggio nella sottostruttura in acciaio o in legno

•	 Con abZ (omologazione generale per l'edilizia)  
in Germania

Ulteriori informazioni,  
tutti i dati tecnici  
e i componenti
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Sistema ad incasso K2
Per un aspetto complessivo compatto, senza la necessità di morsetti per i moduli. La superficie continua crea una 
copertura elegante, priva di spazi vuoti o bordi aggiuntivi. L'installazione dei moduli è rapida e può essere effettuata 
da una sola persona, senza l'uso di viti o morsetti.

Tegole in laterizio o cemento
•	 Ganci per tetti compatibili con quasi tutte le tipologie 

di tegole

•	 Regolazione dell’altezza semplice e precisa sulla 
piastra di base o sulla staffa

•	 L’80% delle applicazioni può essere risolto con 
SolidHook 3S+ o 4S+

Ulteriori informazioni,  
tutti i dati tecnici  
e i componenti

Lamiera trapezoidale
•	 Collegamento con Profili MultiRail

•	 Montaggio semplice e pianificazione rapida con pochi 
componenti

•	 Collegamento elegante e diretto con BasicClips

Fibrocemento ondulato e lamiera 
ondulata
•	 Adatto a tutte le coperture in fibrocemento ondulato 

e lamiera ondulata con sottostruttura in legno

•	 Con collegamento tramite bullvite filettata o fissaggi 
solari, oppure profili K2 MultiRail (lamiera ondulata)

•	 Con AbZ (omologazione generale per l’edilizia)

•	 Ulteriore collegamento possibile con MultiRail CSM su 
lamiera ondulata (ulteriori informazioni a p. 22)
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Sistema K2 MultiRail
Il collegamento al tetto e il binario di montaggio sono integrati in un unico componente.La progettazione è rapida e 
richiede un ridotto impiego di materiali. Il sistema può essere facilmente installato su tetti inclinati da 5 a 75° con 
lamiera grecata e lamiera ondulata. Durante l’installazione non sono necessarie preforature né fissaggi complessi 
nella sottostruttura del tetto.

K2 MultiRail CSM
•	 Installazione facile e veloce su lamiera ondulata

•	 Disponibili in varie lunghezze

K2 MultiRail
•	 Assemblaggio con un solo componente su lamiera 

grecata e su pannelli sandwich

•	 Binario corto disponibile in diverse lunghezze per 
adattarsi a vari requisiti di carico

Ulteriori informazioni,  
tutti i dati tecnici  
e i componenti

K2 MultiRail High
•	 L’elevazione del sistema migliora la ventilazione 

posteriore dei moduli, aumentando il rendimento 
energetico

•	 Facilita l’installazione di microinverter e ottimizzatori 
di potenza
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Sistema K2 MiniRail
Le dimensioni compatte e il peso ridotto del sistema consentono di minimizzare l’imballaggio, ottimizzando lo 
stoccaggio e semplificando il trasporto.Durante l’installazione non è necessario eseguire preforature né fissaggi 
complessi sulla sottostruttura del tetto, garantendo un montaggio rapido ed efficiente

K2 MiniRail MK2
•	 Installazione semplice e veloce grazie al numero 

ridotto di componenti

•	 Il profilo MK2 consente il montaggio con la stessa 
tipologia di morsetto su tutti i sistemi per tetti inclinati

Ulteriori informazioni,  
tutti i dati tecnici  
e i componenti

K2 MiniFive MK2
•	 Semplice sopraelevazione a 5° con MiniFive MK2

•	 Ventilazione posteriore ottimizzata e maggior 
rendimento

•	 Miglioramento dell’inclinazione del modulo e 
dell’angolo di incidenza per massimizzare la 
produzione

K2 MiniRail 60 MK2
•	 Maggiore distanza tra modulo e lamiera trapezoidale 

grazie a un’altezza di 60 mm

•	 Possibilità di installare ottimizzatori e microinverter 
sotto il modulo

•	 Miglior ventilazione posteriore e, di conseguenza, 
maggiore rendimento energetico dei moduli
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Sistema K2 BasicRail
Adatto a carichi elevati, con installazione in soli quattro passaggi. Il K2 Basic Clip garantisce un’espansione termica 
controllata e sicura. Il sistema è approvato dalle autorità edilizie (abZ) in Germania. Durante l'installazione, non 
sono necessarie preforature né fissaggi complessi alla sottostruttura del tetto.

Opzione di montaggio orizzontale
•	 Un piccolo componente aggiuntivo consente il 

montaggio in orizzontale

•	 Nessuno strato aggiuntivo di binari: moduli disposti in 
blocchi continui senza interruzioni

RailUp per una maggiore resa
•	 L’elevazione migliora la ventilazione posteriore dei 

moduli, aumentando il rendimento energetico

•	 Facilità di installazione di  
microinverter e ottimizzatori  
di potenza

Punti salienti

Espansione lineare controllata
•	 La clip in EPDM consente un'espansione termica 

controllata

•	 Nessun trasferimento di carichi sulla copertura del 
tetto

Montaggio su pannelli sandwich
•	 Sistema BasicRail adatto a pannelli sandwich

•	 Omologazione generale dell'autorità edilizia per 
pannelli di diversi produttori

•	 Elevata velocità di montaggio del sistema BasicRail  
e fissaggio diretto sulla copertura

Inclinazione per una maggiore resa
•	 Combinazione del sistema BasicRail  

con il Peak dei nostri sistemi per  
tetti piani Dome 6

•	 Migliore angolo di inclinazione e,  
di conseguenza, maggiore  
efficienza dei moduli

Ulteriori informazioni,  
tutti i dati tecnici  
e i componenti

Per lamiere imitazione tegola con K2 
FlexAdattatore
•	 Montaggio semplice su lamiere a coppo curvate

•	 Adattatore con compensazione in altezza e inclinazione

•	 K2 BasicClip con manicotto di tenuta per una 
maggiore sicurezza





Tetti piani
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Sistema K2 Dome 6
Per quasi tutte le coperture su tetti piani. Ottimizzazione della zavorra grazie alla buona aerodinamica e ai test nella 
galleria del vento. Ancoraggio sicuro con collegamento fisso per tetti con più di 3° e riserve di carico ridotte.  
Con l'elevazione di 10° o 15° e con l'orientamento a sud e a est-ovest, è possibile creare l'angolo di incidenza ottimale. 
Certificato con abZ (omologazione generale per l'edilizia).

K2 Dome 6 Classic
•	 La spaziatura regolabile delle file permette di 

personalizzare i corridoi di manutenzione

•	 Installazione orientata a migliorare le prestazioni e 
funzionale al pieno utilizzo della superficie del tetto

K2 Dome 6 Xpress
•	 Montaggio rapidissimo in pochi passaggi grazie ai kit 

premontati

•	 Funzione snap-in per le alzatine e i connettori dei 
binari senza l'uso di attrezzi

•	 Ottimizzazione dell'angolo di incidenza grazie alla 
possibilità di inclinazione a 15°

K2 Dome 6 Classic LS
•	 Il fissaggio sul lato lungo del modulo lo rende idoneo 

a supportare carichi superiori.

K2 Dome 6 Lifted LS
•	 Installazione flottante sopra la membrana del tetto

•	 Particolarmente indicato per tetti con capacità di 
carico limitata

•	 Compatibile con diversi tipi di ancoraggio per coperture

•	 Utilizzo dei componenti K2 già presenti nella gamma, 
per un'installazione semplice e rapida

Ulteriori informazioni,  
tutti i dati tecnici  
e i componenti

K2 Dome 6 Xpress LS 
•	 Sistema premontato per carichi elevati

•	 Montaggio rapido: componenti premontati e 
meccanismo a scatto che non richiede l’uso di attrezzi

•	 Fissaggio sul lato lungo del modulo per carichi elevati 
e per la generazione attuale di moduli
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Sistema K2 Dome Zero
Per il montaggio in parallelo al tetto, attraverso l'utilizzo di molti dei componenti del sistema Dome 6.  
È possibile ottenere un ancoraggio sicuro tramite un collegamento fisso per tetti con più di 3° di 
inclinazione e riserve di carico ridotte.

Inclinazione del tetto fino a 10°
•	 L'attacco fisso Dome FixPro S consente l'utilizzo su 

tetti con un'inclinazione fino a 10°.

Punti salienti

Pochi componenti
•	 Pochi componenti grazie al collaudato  

sistema modulare K2

•	 Per l'elevazione del sistema parallelo al tetto si 
utilizza un picco di 0°.

Ulteriori informazioni,  
tutti i dati tecnici  
e i componenti
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Sistema K2 TiltUp Vento
Sono possibili diverse disposizioni dei moduli e tre diversi angoli di inclinazione (20°, 25°, 30°). Grazie al 
collegamento flessibile tramite zavorramento con fondazione in calcestruzzo o come collegamento diretto con an-
coraggi in calcestruzzo, può essere adatto a molte applicazioni.

Vari collegamenti al tetto
•	 Zavorrato con fondazione in calcestruzzo

•	 Possibilità di collegamento diretto con ancoraggi in 
calcestruzzo

Vari design dei moduli
•	 Possibilità di montaggio verticale/orizzontale con gli 

stessi componenti

•	 Fissaggio sul lato corto o lungo del modulo

Punti salienti

3 diversi angoli di inclinazione
•	 Tutte le disposizioni dei moduli sono disponibili in  

3 angoli di inclinazione: 20°, 25° e 30°

•	 I componenti per le diverse altezze sono gli stessi in 
tutti i casi

Pochi componenti
•	 Sistema con pochi componenti e collegamenti ben 

studiati

•	 Consente la verifica statica

Ulteriori informazioni,  
tutti i dati tecnici  
e i componenti
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Sistema K2 GreenRoof Vento
Soluzione intelligente con supporto fisso per Tetto verde e ghiaia. Orientamento flessibile dei moduli e scelta  
dell'angolo di montaggio. Ottimo inserimento nei tetti verdi esistenti.

Assemblaggio flessibile
•	 Orientamento dei moduli in verticale o orizzontale

•	 Elevazioni a 10° o 15 

•	 Geometria del sistema a S, A o V 

•	 La distanza tra le file di moduli può anche essere 
posizionata in modo variabile per l'installazione 
est-ovest, quindi possibilità di corsie di manutenzione 
flessibili

Punti salienti

Riduzione dei costi di manutenzione 
•	 Una distanza sufficiente tra il modulo e la  

superficie del tetto riduce la quantità di 
manutenzione necessaria per il tetto verde.

Componenti esistenti
•	 Installazione con i componenti K2 esistenti

Ulteriori informazioni,  
tutti i dati tecnici  
e i componenti

Soluzione kit
•	 Kit travi premontati per una maggiore velocità di 

montaggio

•	 Kit travi in due lunghezze con inclinazione di 10°





Facciata
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Sistema K2 WallPV FacadeRail
La soluzione flessibile per facciate in calcestruzzo/muratura*. 

Punti salienti
Combinazione di VHF e ETICS 
•	 Fissaggio su rivestimenti ventilati per esterni (VHF), 

I terminali devono essere forniti dal cliente

•	 Installazione possibile anche su sistemi compositi 
di isolamento termico esterno (ETICS), purché 
la facciata sia stata realizzata o rinnovata 
correttamente

Superficie chiusa con guide di 
inserimento
•	 Aspetto complessivo elegante grazie ai binari con 

inserti argentati o neri

•	 Installazione rapida e sicura e ventilazione posteriore 
garantita

Staffe a muro per il fissaggio flessibile 
su facciate in calcestruzzo e muratura
•	 Le staffe a muro vengono ancorate al calcestruzzo/

muratura

•	 Connessione a K2 FacadeRail con K2 InsertionRail

Ulteriori informazioni,  
tutti i dati tecnici  
e i componenti* Sono necessarie prove di carico sulla muratura
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Sistema K2 WallPV CarrierRail
Le facciate degli edifici con pannelli sandwich offrono ampie possibilità di applicazione per i sistemi fotovoltaici 
verticali. La nostra soluzione è il sistema CarrierRail, progettato per i pannelli FischerTHERM Carrier® di Fischer 
Profil GmbH

Superficie chiusa con guide di 
inserimento
•	 Aspetto complessivo gradevole grazie alle guide di 

inserimento argentate o nere

•	 Installazione rapida e sicura e ventilazione posteriore 
garantita

Punti salienti

Facciate con FischerTHERM Carrier®
•	 La soluzione per facciate con pannelli sandwich 

FischerTHERM Carrier® su edifici commerciali di 
grandi dimensioni

•	 Soluzione di installazione con CarrierRail, approvata 
dalle autorità edilizie, che garantisce un'installazione 
rapida

•	 Compatibile con il rivestimento della facciata

Fissaggio rapido e sicuro
•	 Installazione con viti in lamiera sottile approvate 

dalle autorità edilizie, a tenuta stagna e collaudate 
nell'area del tetto

•	 Installazione semplice grazie al canale per binari MK2 
e ai principi di installazione K2 già conosciuti

Ulteriori informazioni,  
tutti i dati tecnici  
e i componenti
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Sistema K2 WallPV MultiRail
Uno dei rivestimenti per facciata più comuni nel settore commerciale o agricolo è la lamiera grecata o ondulata. 
Per questi materiali, ci affidiamo al nostro MultiRail. Offriamo un fissaggio a parete efficiente e facile da installare.

Sistema consolidato
•	 Numerosi vantaggi ed elevata sicurezza grazie al 

sistema collaudato nel settore dei tetti

•	 Viti per lamiera sottile omologate dalle autorità edilizie

•	 Installazione semplice grazie al collegamento 
a parete e al binario di montaggio in un unico 
componente

Punti salienti
Universalmente applicabile
•	 I sistemi InsertionRail e FacadeClamp possono 

essere usati per la maggior parte dei profili in lamiera 
grecata e ondulata

•	 Adatto per magazzini, capannoni, progetti 
commerciali ed edifici agricoli - grandi o piccoli

Per grandi dimensioni nell'edilizia 
commerciale
•	 La superficie chiusa con InsertionRails crea un 

aspetto complessivo gradevole

•	 Per un'installazione rapida e sicura dei moduli sulla 
facciata

Per sistemi più piccoli
•	 Installazione efficiente e flessibile di sistemi più 

piccoli con K2 FacadeClamp

Ulteriori informazioni,  
tutti i dati tecnici  
e i componenti
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Sistema K2 WallPV PerfoRail
La soluzione ideale per gli impianti fotovoltaici su facciate in calcestruzzo con isolamento termico esistente: il 
sistema consente un'installazione rapida e semplice senza tagliare l'isolamento. L'InsertionRail crea inoltre un 
aspetto esteticamente gradevole e armonioso.

REISSER-Screw RDS-CA
•	 La vite REISSER RDS-CA può essere fissata diret-

tamente attraverso l'isolamento della facciata nel 
calcestruzzo senza tagliare l'isolamento stesso

•	 Adatta a diversi spessori di isolamento e regolabile 
individualmente

•	 Compensa le irregolarità, indipendentemente dal 
tessuto edilizio esistente

Punti salienti

Utilizzo flessibile - per edifici 
residenziali e industriali con isolamento 
esistente
•	 La superficie chiusa con InsertionRails conferisce un 

aspetto complessivo elegante

•	 Per un'installazione rapida e sicura dei moduli sulla 
facciata

Installazione semplice con K2 PerfoRail M
•	 Collegamento diretto alla vite REISSER grazie alle 

perforazioni prefabbricate

•	 Installazione rapida e semplice

Vantaggi dell'InsertionRail K2
•	 Installazione rapida e semplice dei moduli

•	 Conferisce all'impianto fotovoltaico un aspetto 
complessivo ben rifinito ed esteticamente gradevole

Ulteriori informazioni,  
tutti i dati tecnici  
e i componenti



Impianti a terra
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Sistema K2 N-Rack
Soluzioni intelligenti per l'installazione a terra.

Ancoraggio universale
•	 Installazione direttamente nel terreno o su fondazioni 

in calcestruzzo

•	 Soluzione rapida e economica con fondazioni guidate

•	 Soluzione flessibile e personalizzata, adatta a 
un'ampia gamma di requisiti di progetto

Elevazione a 15° o 20
•	 Inclinazione di 20°: installazione di due file 

di moduli

•	 Inclinazione di 15°: possibilità di installare 
tre file di moduli

Punti salienti

Installazione semplice, flessibile e 
rapida
•	 Fissaggi nel terreno, sul terreno o nel calcestruzzo

•	 Varie opzioni di inclinazione: 15° e 20°

Installazione rapida e flessibile
•	 Installazione semplice e rapida in ambienti esterni

•	 Risultati ottimali in tempi ridotti

Ulteriori informazioni,  
tutti i dati tecnici  
e i componenti

Soluzione in kit con inclinazione di 20°
•	 Kit pratico per impianti di piccole dimensioni in campo 

aperto

•	 Preconfezionato: logistica semplificata e montaggio 
rapido

•	 Nessuna necessità di calcoli aggiuntivi

•	 Configurazioni possibili: 2×7 o 2×12 moduli in verticale

•	 Compatibile con fondazioni in calcestruzzo, pali infissi, 
viti di fondazione e gabbioni
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Sistema K2 Pi-Rack
Combina la comprovata qualità K2 con soluzioni specifiche  
per il progetto per grandi impianti a terra.

Installazione semplice
•	 Montaggio rapido dei moduli su profilo a inserimento 

bifacciale

•	 Fissaggio del modulo senza viti

•	 Layout dei moduli 3 x verticale

Gestione dei cavi integrata
•	 Gestione dei cavi ordinata direttamente nelle 

travi di bordo o lungo i profili longitudinali

Punti salienti

Flessibilità e stabilità per ogni esigenza 
di progetto
•	 Fondazione con pali infissi (ancoraggio nel terreno)

•	 Inclinazione del modulo 15° o 20° (altre inclinazioni 
possibili in base al progetto)

•	 Layout dei moduli: standard 3 x verticale (altre 
configurazioni possibili in base al progetto)

Struttura portante in acciaio ottimizzata
•	 Tutte le parti in acciaio, inclusi i pali infissi, con 

rivestimento zinco‑magnesio‑alluminio

•	 Spessore dello strato protettivo determinato in base 
all’analisi del terreno
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Carport
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Sistema K2 Carport
Grande flessibilità, minimo sforzo: un'esperienza di parcheggio conveniente con 
la generazione simultanea di energia.

Parcheggio per tutte le auto e i veicoli 
commerciali standard
•	 Altezza della pensilina: bordo anteriore 3,15 m;  

bordo superiore e inferiore 2 m

•	 Spazio e protezione sufficienti sia per le auto 
compatte che per i veicoli commerciali più alti

Punti salienti

Confortevole e flessibile
•	 Il sistema di supporto unico garantisce un'esperienza 

di parcheggio confortevole

•	 Installazioni con o senza copertura in lamiera grecata

•	 Disposizione dei moduli: 3x verticale 10°, singolo o 
doppio

Drenaggio dell'acqua piovana integrato 
opzionale
•	 Soluzione efficiente e controllata per il drenaggio 

delle precipitazioni grazie al drenaggio opzionale 
dell'acqua piovana

Layout
•	 In versione singola o doppia con inclinazione di 10

•	 Disposizione dei moduli 3x verticale

Copertura in lamiera grecata opzionale
Disponibile in due versioni:

•	 Con rivestimento in lamiera grecata per una 
protezione robusta e un'estetica classica

•	 Senza rivestimento in lamiera grecata per l'utilizzo di 
moduli bifacciali e un'estetica più moderna



1.

Inizio del progetto

2.

Pianificazione

3.

Installazione

4.
Completamento 
del progetto

K2 DocuApp
Acquisite le immagini tramite 
smartphone direttamente sul posto 
o condividete le informazioni sul 
sistema in tempo reale con i vostri 
colleghi in ufficio o sul tetto.

K2 DocuApp 
Finalizzazione del progetto 
direttamente sullo smartphone

Strumenti digitali K2 in 
tutte le fasi del progetto

K2 DocuApp
Acquisite i dati direttamente 
sul vostro smartphone o tablet 
e condividete le informazioni 
direttamente con i vostri colleghi

K2 Base
Caricamento automatico dei dati in 
loco dalla DocuApp e pianificazione 
rapida, affidabile e precisa con report 
dei risultati in K2 Base.

Strumenti digitali
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