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K2 MultiRail System  

Schrägdach-Montagesystem 

 

Kurzbeschreibung 

Das K2 MultiRail System ist ein Lang- oder Kurzschienen Montagesystem für 

Photovoltaikanlagen auf Trapezblech- und Wellblechdächern. Es kombiniert 

Dachanbindung und Montageschiene in einem Bauteil und ermöglicht eine schnelle, 

werkzeugarme Montage mit geringem Materialeinsatz. Die MultiRail Varianten bieten eine 

sichere Befestigung mit geprüfter Statik.   

Systemvorteile 

• Dachanbindung und Montageschiene in einem Bauteil   

• Geeignet für Trapezblech- und Wellblechdächer   

• Schnelle Montage mit wenigen Komponenten   

• Kompatibel mit RailUp zur dachparallelen Aufständerung   

• Unterstützung durch das Planungstool K2 Base   
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Technische Daten 

Komponente Eigenschaft 

Material Schienen Aluminium EN AW-6063 T66 
Material Schrauben Gewindeformende Sechskantblechschraube 

6x25 (Edelstahl A2 /EPDM) 
Material Klemmen Aluminium EN AW-6063 T66 (schwarz 

eloxiert oder alu blank) / Edelstahl A2 
Dachneigung 5° bis 75° 
Blechstärke Aluminium ≥ 0,5 mm und Stahl ≥ 0,4 mm 

Hochsickenbreite Min. 22 mm 
Hochsickenradius bei Wellblech  r = 22 - 45 mm 

Modulrahmenhöhe 25-40 mm 
Thermische Trennung Alle 13,6 m in Richtung der Dachneigung 

 

Komponenten 

• MultiRail 10 / 15 / 25 /High / CSM – Kurzschienen für Trapez- und Wellblech   

• MultiRail 4,2 m für Trapezblech 

• K2 Clamp EC / MC 25–40 mm – Modulklemmung   

• Optional: RailUp Set – Aufständerung zur verbesserten Hinterlüftung   

• PVX Minimount / Solar Cable Manager – Kabelführung   

• TerraGrif QL /K2 SZ/ Blitzschutzklemmen – Potentialausgleich und Erdung 

 

Montagearten 

• Direktmontage auf Trapezblech oder Wellblech   

• Befestigung mit gewindeformenden Schrauben   

• Optional mit RailUp zur dachparallelen Aufständerung   

• Portrait- und Landscape-Montage möglich 
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Einsatzbereiche 

• Gewerbliche und industrielle Dachflächen   

• Trapezblechdächer (Stahl ≥ 0,4 mm / Aluminium ≥ 0,5 mm)   

• Wellblechdächer mit Herstellerfreigabe 

 

Normen / Zulassungen  

Geprüft nach DIN EN 1991 für Wind- und Schneelasten.  

Statisch nachgewiesene Lösung gemäß EUROCODE 9. Lastannahmen gemäß EUROCODE 1. 

Systemstatik über K2 Base verfügbar. 

  

Links 

Produktseite: https://k2-systems.com/produktloesungen/multirail   
Montageanleitung: https://catalogue.k2-systems.com/media/68/2d/bb/MultiRail-
assembly-de.pdf 
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