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1 K2 Systems
1.1 Schragdach Photovoltaik-Montagesysteme fur Blechfalzeindeckung
1.1.1 PV-Montagesystem fur Doppelstehfalz - K2 SingleRail System

Photovoltaik Montagesystem fiir Doppelstehlfalz Eindeckung.

PV-Montagesystem mit Aluminium Blechfalzklemmen fur eine durchdringungsfreie Befestigung
auf dem Doppelstehfalz. Die Klemmung erfolgt durch eine gerundete Fixierschraube. Die
Blechfalzklemme ist mit einem Clip fiir die seitliche Montageschienenbefestigung sowie der
gerundeten Fixierschraube vormontiert. Aluminium Montageschiene mit seitlichem
Befestigungskanal. Universelle Modulklemmung (30-42 mm). Vertikale Modulausrichtung, mittels
Kreuzverbund oder Klemmung an der kurzen Modulseite auch eine Horizontale Montage der
Module méaglich.

Statisch nachgewiesene Lésung gemal EUROCODE 9. Lastannahmen gemafls EUROCODE 1.

Planungssoftware fir statischen Nachweis herstellerseitig

Oberflache der Modulklemme:
[ ] schwarz eloxiert
[]alu blank

Oberflache der Montageschiene:
[ ] schwarz eloxiert
[]alu blank

Zubehor:

[ 1 Endkappen fur Montageschiene

[ ] kompatible Kabelfihrung

[ ] Potenzialausgleich

[ 1 Montagezubehor fur Mikroinverter und Optimizer

Technische Merkmale:

Ausreichende Haltekraft der Dacheindeckung an der Trag- bzw. Unterkonstruktion muss
gewabhrleistet sein. Es muss sichergestellt werden, dass Eindeckung und Tragkonstruktion, die
von der Klemme auf den Falz Gbertragenen Krafte aufnehmen kénnen.

Dachneigung: 5-75°

Falztyp: Doppelstehfalz

Blechstéarke: 0,4-1,0 mm

Beschaffenheit:

Montageschienen, Modulklemmen: Aluminium EN AW-6063 T66
Blechfalzklemmen: Aluminium

Kleinteile: Edelstahl A2

Menge: Stk Preiss € G f
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